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Аннотационные материалы – 1994 г. 

24.10.1994 

1. Очень ощутимо функционирует центрально срединный канал, представленный 

четырехканальной структурой, где два канала функционируют в одной фазе и два в 

противоположной. Т.к. эта структурная единица представлена четырьмя каналами, она 

является стабильной и функциональной в режиме полного взаимоуравновешивающего 

проявления. Это сводит уровень противодействий со стороны внутренних процессов к 

стремлению к нулю. Это основной показатель внутренней статики. 

2. Обозначенный процесс еще не завершен, но имеет достаточное стремление к 

достижению высокого уровня. И на данном этапе нет ничего, что могло бы помешать его 

дальнейшему развитию за исключением введения субъективных, исключающих его 

факторов. 

3. Это процесс, который отражает развитие центральной внутриструктурной единицы 

по ходу практически всей вертикальной оси. Теперь эту единицу можно назвать осью 

только условно. По завершении процесса это будет целостный блок стабильный, стойкий 

и независимый от внешних факторов. Это обстоятельство вызывает ответную реакцию со 

стороны всех функциональных структурных составляющих. В основном, затрагивается 

центральное передаточное звено как фактор обобщающий все основные 

внутриструктурные процессы. В результате этого происходит спонтанная его 

корректировка, и, естественно, что оно пребывает в некотором состоянии повышенной 

активности. 

4. Поэтому не нужно сейчас никаких дополнительных нагрузок. Режим работы 

должен быть спокойным, ритмичным и без перегрузок, которые могут быть реально 

ощутимы. Достаточно руководствоваться показателем внешних реакций и 

субъективизированных ощущений. Они вполне показательны и, в основном, отражают 

ритм, который может быть максимально приемлем на данном этапе. 
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27.10.1994 

1. Ярко выражена центральная горизонтальная ось. Это вариант структурной 

детальной отработки. Все процессы делятся в пространственном рассмотрении, с 

применением пространственных критериев, на лежащие выше горизонтальной оси, ниже 

или в ее пределах. 

2. Вертикальная ось вполне сформировалась в виде сборной цилиндрической 

единицы, многофункциональной, стабилизированной по трем суботделам. Разумно 

предположить, что схема конкретизируется детальным образом, т.е. идет 

последовательное функциональное формирование вертикальной оси. 

3. На данный момент активизирована ось горизонтальная. Т.е. идет ее настройка, 

которая должна пройти аналогично вертикальной оси. Т.о., она будет собрана из трех 

производных отрезков параллельных относительно друг друга. И в результате 

взаимодействия собранных из трех отрезков прямых произойдет дальнейшая спонтанная 

схематическая коррекция. 

4. Необходимо обратить внимание на тот факт, что одна ось сформирована. Идет 

формирование второй оси, которая должна быть абсолютно перпендикулярной единицей. 

Сейчас важен факт аналогии их внутреннего строения. 

5. Недопустимы графические изменения, любые тесты, отличные от взятой за основу 

технологии схематического конструирования. Резкие изменения режима работы в виде 

дополнительных нагрузок не приемлемы. Режим работы должен быть очень умеренным, 

т.к. схема в активизированном внутреннем состоянии очень восприимчива и очень легко 

реагирует. Поэтому всех перенапряжений и искажений в структуре исходного графика или 

режима работы лучше избежать. 

6. Чем чище будет произведена ответная аналогия, тем более функциональной будет 

вся схема, тем меньше она будет реагировать на различные негативные факторы и более 

универсальным будет спектр ее влияния. 

7. По завершении этой основной двухосевой сетки должно получиться в центре 

восемь основных точек пересечения и в середине - центральная точка пересечения. Она 

девятая, в этой схеме, но “нулевая” относительно общего строения конструкции. 

8. Восьмилучевая структура легко проецируется в любые отделы, на это можно 

рассчитывать по завершении данного процесса. 
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28.10.1994 

1. Детальная реакция конструкции на такого рода воздействия вызвана различной 

степенью активизации отдельных составных частей общей схемы. Участки наиболее 

конструктивные очень быстро реагируют с собственной активизацией, а участки, которые 

в определенной мере не отработаны, активизируются с некоторым отставанием. И, т.о., 

создается вариант внутреннего дисбаланса, который может себя проявить в виде 

незначительных периферических реакций. 

2. Когда основные участки конструкции будут полностью стабильно отработаны и 

синхронизированы как внутри себя, так и относительно друг друга, то никакое 

воздействие не будет вызывать внутреннее возмущение. 

3. Еще один вариант введения целостного графика в виде интегрированной схемы - 

это работа его непосредственно из нулевой точки, в которую он должен быть мгновенно 

введен. 
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29.10.1994 

1. Стремление структуры к формированию внутренних основных составных 

элементов вызвано тем, что отмеченная форма, в плане функциональных проявлений, 

требует естественного соответствия собственной схемы тем уровням, в которых она 

стремиться функционировать в виде собственной проекции. Есть сформированная 

вертикальная ось. Теперь естественно стремление структуры, т.к. она стремиться за счет 

предыдущих наработок к максимальной стабилизации, зафиксировать эту ось путем 

создания ее аналогов по принципу комплементарности точек, которые создают прямые 

абсолютно перпендикулярные, фиксирующие друг друга. При полном детальном 

соответствии они фиксируют центральную точку нуля. Это рассмотрение общего вида. 

2. Конкретизация основных процессов: 

3. Легче описывать плоскостной вариант, т.к. для детального объемного анализа 

нужны дополнительные комментарии. А при четкой основной схеме никакого труда не 

составит аналогичным образом охарактеризовать фактор, который вносит элемент 

объема. 

4. Будем рассматривать формирование двух основных осей с учетом степени точности 

их детального соответствия. Это будет в дальнейшем определять степени 

функциональных возможностей рабочего модуля. 

5. Вы ошибочно сориентировались на тот факт, что формирование горизонтальной 

оси процесс не более длительный, чем формирование вертикальной. Вертикальная 

центральная ось была создана в процессе длительной предшествующей работы. На 

данном этапе она была лишь зафиксирована путем фиксации отдельных наиболее 

функциональных точек в ее составе. 

6. Понятие ось очень емкое. Это целый элемент, который имеет вертикальную 

ориентацию. Но это и целостный участок общей схемы. Прибегать к данной 

терминологии приходится лишь для удобства восприятия, а не в силу того, что эти 

понятия объективно отражают те детали, которые ими названы. Понятие “ось” 

ассоциируется в вашем сознании с определенной векторностью и жесткостью внутренней 

конструкции. Это приемлемо, но не совсем точно. Вводить новые термины не имеет 

смысла, т.к. вся информация адекватно воспринимается при ее изложении максимально 

доступным и привычным языком. 

7. Горизонтальная ось формируется практически заново. Это наиболее длительный 

процесс, т.к. необходимо соответствие с вертикальной осью, которая, являясь 

https://3factor.ru/


htps://3factor.ru/                                                                                                                                                   5 
 

изначальной, не требовала жестких стандартов. В данном случае горизонтальная ось 

собирается посегментарно, поточечно с отработкой каждой точки, которые взяты 

соответственно максимально функциональным точкам вертикальной оси. Поэтому нужно 

не ускорение процесса, а его детализация. Чем точнее будет эта схема, состоящая в 

плоскости из двух осей, чем четче будет весь график, тем более универсальны будут его 

функциональные возможности. 
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08.11.1994 

1. Структурная составная единица, являющаяся наиболее прогрессивной, обычно 

автоматически становится носителем той программы, которая реализуется путем 

фиксации всей последующей схемы на подобных исходных сборных единицах. 

2. Сборная структурная ось является элементом, в составе которого сходятся 

параллельные прямые, которые между собой не пересекаются. В составе одного элемента, 

в принципе, составляющие его единицы не должны пересекаться. 

3. Пример, — это любые варианты всевозможных сложных полиморфных 

соединений. Там может быть спираль, возможны кольцевые варианты и т.д. Но выход на 

любую кристаллическую решетку возможен лишь при развернутом варианте цепи, т.е. 

одна плоскость дает ряд взаимопараллельных прямых, другая плоскость - аналогично ей 

и т.д. Чем точнее градация, тем четче обозначены места сочленений. Но всегда будет 

универсальная единица, расстояние от которой до любой произвольно взятой точки будет 

одинаковым. 

4. Одна плоскость в идеальном варианте дает лишь параллельные прямые, причем 

абсолютно параллельные. Вариант пересечения может возникать лишь в объеме, т.е. при 

сочетании нескольких плоскостей, количество которых может быть строго подчинено 

общей программе. Рассмотрение такого варианта возможно в случае, когда после 

определенной точки идет повторение схемы, но на порядок выше по уровню собственной 

организации. 

5. В данном случае имеем наличие строго параллельных элементов с вертикальной 

направленностью. Строго намеченные центральные точки пересечения появляются лишь 

при возникновении единиц, аналогичных этим, но в других плоскостях, в трех вариантах 

для каждой плоскости. Только тогда могут строго функционировать центральные точки, а 

исходя их них, и основная исходная. 

6. Т.о., можно рассматривать звено, которое собрано из параллельных прямых или 

отдельно конструкцию. Это именно так. Это элементы уже функциональные. Но никаких 

искусственных фиксированных пересечений в данном случае не нужно вводить. Это лишь 

элемент в понятии того универсального варианта, который является функциональным во 

всех аспектах без поправок на пространственно-временные факторы. Поэтому 

искусственно вводить один элемент в форму абсолютно смодулированной единицы не 

нужно, необходимо провести в адаптированное состояние и другие единицы. Вариант 

заменной координации через общую единицу проявляется при введении фактора ему 
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перпендикулярного, но это другие плоскости, а не вариант внесения коррекции в эту 

единицу. 

7. Можно еще раз остановиться на том, что это лишь собранный элемент, 

представляющий одну плоскость. Но плоскость вращается как ось с вертикальной 

направленностью и в момент максимальной активизации дает вариант объема. Это не 

истинный объемный вариант универсальной полной внутренней статики, а объем в 

динамике. Истинный объемный вариант может функционировать при полной сборке 

необходимых элементов, и, что важно, при их полной адекватности. 
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10.11.1994 

1. Ось, созданная как основной элемент данной конструкции, проявляет себя 

следующим образом: 

2. Этот элемент приведен в функционально независимое состояние, он может 

функционировать независимо от внешних условий. Поэтому, нужно понимать, что это 

дает возможность снятия определенных узких пространственных стереотипов в аспекте 

рассмотрения общего внутриструктурного состояния. 

3. Этот элемент, выведен как вертикальная ось, т.е. это определение более точно с 

учетом точек, определяющих уровень возможности восприятия течения подобных 

процессов, подходит для элемента с векторной направленностью, который периодически 

фиксировался в трех биологически активных точках. Виду возможности схематической 

расшифровки заданной программы три точки определяют продольную направленность, 

т.к. она изначально была выбрана как фиксация основных опорных графических точек. А 

если взять их изначально как точки, определяющие диаметр плоскостной окружности, 

который является одним из аспектов основополагающей сферы, то, изначально, можно 

было бы избежать векторности и подчинения плоскостной градации основной решетки. 

4. В данном случае имеет место строгая самостоятельная ось, т.к. в изначальном 

варианте это звено было задано лишь плоскостным трехкратно фиксированным вектором. 

Но с выходом в режим противофазы движения основных процессов, определяющих 

состояние внутриструктурных единиц, появляется вариант закольцовывания этого звена. 

Это дает определенные перспективы в аспекте возможности внеплоскостных 

взаимосвязей. 

5. Т.е. вводится понятие стабильного объема. А это значит, что любое отработанное 

конструктивное звено в результате действующей программы приобретает вариант 

объемного элемента. Но это объем лишь внутри себя, что является существенной 

поправкой, т.к. понятия внутреннего и внешнего объема не являются тождественными. 

6. Т.о., данный элемент, названный для удобства изложения схематического процесса 

осью, становиться объемной единицей. Это позволило выделить этот элемент как 

наиболее прогрессивный. 

7. Его независимое функционирование выраженно в том, что по мере необходимости, 

которая сопровождается активизацией необходимых точек этот элемент может 

приобретать плоскостные характеристики с определенной направленностью. Т.е. 

пространственные, строго ориентированные по перпендикулярной плоскости, 
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характеристики относительно основных двух вариантов плоскостной ориентации. Но т.к. 

изначально был введен плоскостной векторный подход детальной отработки, то каждый 

элемент должен быть дающим функциональную ось с детальной отработкой. 

8. Удобство отработки вертикальной оси обусловлено расположением активных точек 

в линейном порядке, по их проекции содержится вся сфера. Поэтому, исходя из этого, 

нужно адекватно формировать другие элементы как самостоятельные единицы, базируясь 

на исходных активных точках. Эти элементы при их полной самостоятельности будут 

функционировать по общему закону. Это основа функциональной общенулевой точки. 
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14.11.1994 

1. Для рассмотрения наиболее точного варианта, характеризующего 

взаимоотношения элементов, составляющих структуру на разных уровнях, удобнее 

рассматривать процессы соответственно соотнося их с основными точками, которые и 

являются наиболее информационно насыщенными и активными для каждого уровня 

конкретно. Все они в упорядоченной конструкции посредством рефлекторных пучков 

собираются в общую точку и потом проецируются в те внешние точки, которые 

называются биологически активными звеньями периферии. 

2. Поэтому акупунктурные влияния могут быть конструктивно применены лишь при 

наличии связующей схемы. В противном случае происходит беспорядочное 

“заталкивание” деструкции периферии, и, при отсутствии взаимосвязи, проявляются 

всевозможные неадекватности. 

3. Данный вариант рассматривается в различных возможных аспектах, с точки 

зрения состояния различных уровней. Не нужно смешивать график периферической 

решетки, созданный посредством коррекции нервно-рецепторного механизма, и схему 

основного графика, которая моделируется по своим критериям. В ней не может быть 

плоскостных характеристик при целостном описании. Все понятия ориентируются на 

объемных элементах и моментальной коррекции. Но при соотношении с внешним 

графиком можно для удобства рассматривать принцип взаимоотношений, который легко 

раскладывается на плоскостные участки спирализированной цепи. 

4. Т.о., состояние взаимосвязей внутри структуры — это механизм канальных 

векторных единиц. Они образуют места сочленений как информационно насыщенные 

точки, которые осуществляют адекватное функционирование внешних и внутренних 

процессов наряду с собственной функциональной ориентацией. 

5. Т.о., понятие ось — это основной фиксирующий элемент, собранный на основе 

плоскостных канальных проводников путем их адекватного функционирования. 

6. Имеет место вертикальная ось в функциональном смысле. Т.е. она отражает 

собственный процесс на всех уровнях. Внешне это клеточные группировки, которые 

путем наиболее четкой решетки жизненно стойких единиц получили преобладание над 

теми элементами, которые не несут в себе подобного звена стабилизации. Это не 

изменение цитомассы в корне, это функциональный аспект в форме определенным 

образом ускоренной регенерации. 
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7. Спонтанная коррекция собственных цитологических особенностей группировки 

элементов на уровне центральной схемы — это уже последующий фактор. Он позволяет 

осуществлять обмен информацией на более глубоких уровнях за счет того, что четко 

функциональная вертикальная ось концентрирует на себя основной процент 

внутриструктурной активизации. 

8. Весь общий вид конструкция имеет в форме вытянутой в верхне-нижнем 

направлении, слегка сплющенной с боков, формы. Из трех точек боковой оси 

перпендикулярно ей намечены отрезки строго параллельные между собой. Они делят 

центральную структурную оболочку на четырехугольники. Не затрагивая периферии в 

целом, эти элементы фиксируются строго ограниченным образом в зоне центральных 

уровней основной оси. Это дает элементы детальной фиксации для конкретно 

рассматриваемого элемента, а так же и детали фиксации для структуры в целом. 

9. С учетом того, что ось вращается вокруг собственной субоси эти элементы тоже 

внешне динамичны, что при их однородном вращении дает общий вид схемы как 

объемной единицы. Но объем для нее - есть динамика. При приведении элементов в 

статичный режим объемной будет лишь ось, т.к. она, в принципе, объемна по собственным 

показателям, а не за счет внешних процессов в основной массе. 

10. Соответственно при воздействии на звено, определяющее один из этих элементов, 

он наиболее активизируется и может давать ощущение загруженности на своей 

периферической проекции. Поэтому при подобном выходе на собственный уровень 

градации, путем ориентации на исходную объемную единицу, более конструктивен 

интегрированный подход. Это автоматически вызывает проявления возможности 

структуры как элемента с объемными характеристиками. 
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19.11.1994 

1. В основе принципа организации данной структуры лежит звено, которое, путем 

собственного выведения на ступень развития, исключающую движение за счет 

преодоления собственных внутренних противоречий, развивается непосредственно по 

принципу эволюции собственных составляющих. Уровень их адекватности определяет 

уровень развития этого конкретного звена. Далее идет его активное включение и 

проецирование в те звенья, которые данной схемы не имеют, а имеют отдельные 

элементы, которые позволяют осуществляться контакту с этими участками путем 

принципа резонанса поточечно. 

2. Чем четче уровень полной сетки компенсаторики, тем шире возможности 

структуры в целом. Реальный вариант развития заключается в том, чтобы предать 

собственному графику вид абсолютно симметричной по всем показателям схемы. Причем 

каждый элемент должен быть внутри себя абсолютно симметричен относительно 

собственных осей и абсолютно нейтрален. Каждое звено, которое по какой-то причине не 

будет укладываться в форму этого закона будет “выброшено”, при условии выхода на 

полностью функциональную центральную схему. 

3. Т.е., чем выше уровень организации, тем больше ответственность за внешние 

проявления собственных проекций любых программных вариантов. 

4. На данном этапе структура достаточно равнозначна, с точки зрения адекватности, 

при ее рассмотрении в двух плоскостях. При соблюдении принципа симметричности 

относительно центральной вертикальной оси периферия не затрагивается вообще. Это 

этап возможный для функционального задействования по мере формирования 

центральной схемы. 

5. Т.о., в двух плоскостях вариант соответствия реально отмечен. Но требуется 

функция внешней динамики с тем, чтобы удержать собственные плоскости, 

фиксированные с двух общих точек. При этом есть третья, но она нейтральная, т.е. не 

функциональная именно в этом аспекте. Для удержания равновесия нужен режим 

динамики. Это вариант постоянной потребности в коррекции этого соответствия, т.к. 

плоскости не несут полной адекватности. Т.е. объем содержит не все элементы внутри 

себя. И их контроль осуществляется посредством любого метода, несущего в себе основы 

принципа комплементарности. 

6. Плоскости это лишь элементы, которые подчинены программе на базе соблюдения 

индивидуальной особенности. Хотя они и приведены в относительное равновесие, но, тем 
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не менее, нужна третья плоскость или моментальная сфера, которая уже в силу 

собственных характеристик содержит в себе абсолютно все необходимые элементы, без 

этого она не могла бы быть выведена в функциональный режим. 

7. Нужно учесть факт того, что есть относительный объем, который не дает 

универсальной модели. Это сложные нюансы, которые на данном этапе затруднительно 

описать в форме доступных параметров. В данном случае две плоскости это элемент 

вертикальной оси. Он объемен лишь в динамике относительно общего объема. Но 

относительно конкретного элемента этот процесс можно рассматривать как 

относительный объем. 

8. В идеальном виде нужен полный объем в статике этого элемента и двух его 

компенсирующих во всех отношениях. Можно сказать, что третья плоскость этого 

двухплоскостного модуля может смодулироваться как вариант взаимодействия двух 

имеющихся при поддержании их полной адекватности, при развитии программы 

одновременной активизации даже внутри отдельных элементов. 
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29.11.1994 

1. Основной элемент, представляющий наиболее прогрессивный сегмент конструкции 

относительно других единиц, в общем виде был спроецирован по вертикальной оси. На 

данный момент произошло некоторое смещение этого сегмента на определенную 

величину, определяющую острый угол относительно того элемента, который будем 

условно брать за исходную единицу. 

2. Понятно, что исходной она названа абсолютно условно т.к. исходные точки отмечают 

различные периоды, составляющие фактор, определяющий человеческую жизнь - цикл в 

рамках одной общей программы. Этот фактор является звеном наиболее конструктивным 

с учетом соблюдения временных параметров, когда общая единица разбита по временным 

сегментам на ряд активных точек, определяющих переходные периоды жизни человека. 

3. На данном этапе структурный, отработанный графическим порядковым 

схематическим методом, сегмент получил некоторое смещение с учетом внутренней 

собственной схемы. Ввиду того, что элемент стабильно фиксирован через собственную 

единицу, взятую за центр оси симметрии, он не распался, а сместился целостно, оставив 

на собственном месте стойкую проекцию. Но проекция еще не элемент. Она должна быть 

стойко зафиксирована путем выхода ее на те характеристики, которые соответствуют тому 

уровню, на котором она отмечена. Риск сопротивления со стороны общей структуры 

невелик. 

4. Тот элемент, который был перенесен в графическом виде на соседний участок не 

закреплен на этом уровне, несколько раскачивается по типу маятника. От степени его 

стабилизации зависит уровень его адаптации, что может дать новый конструктивный 

сегмент. 

5. Подобное сегментарное построение идет через общую точку нуля. Это 

конструирование конусов как сегментов общего шара с общей точкой как звеном, 

синтезирующим всю информацию. При его достаточном уравновешивании оно может 

редуцировать сигналы, которые способны к воспроизведению заданного этим звеном 

графика, как необходимая ответная реакция в ответ на строго мотивированный импульс. 

6. Это интересный вариант структурного воспроизводства уже готовых аналогов. 

Отсюда становиться логичным вывод о необходимости стремления к универсальной 

общенулевой точке, когда подобные варианты происходят не последовательно, а 

моментально на всех уровнях. Причем происходят по произвольно выбранной схеме, 

когда количество иррациональных порядков может быть контролируемо. Это дает 
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отсутствие нефункциональных производных, которые могут лишь делиться до 

бесконечности, не имея в процессе жизнедеятельности конструктивного фактора. В то 

время как, количество строгих параметров, составляющих код величины константы всегда 

должно быть равно четному числу, которое может нейтрализовать себя в полной мере. Т.е. 

без тех чисел, которые обозначаются десятыми, сотыми и т.д. частями числа, т.е. долями 

натуральных чисел. Число равное коду константы не только нейтральное, но и полностью 

уравновешенное. 
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03.12.1994 

1. Конструкция строится с учетом принципа адекватности параллельных и 

перпендикулярных факторов. Такой подход обеспечивает полное соответствие, ввиду 

полной комплементарности, составных, соответствующих друг другу единиц. Это 

вариант построения модели с учетом принципа одновременной синхронизации 

плоскостных смодулированных графических единиц. 

2. Вариант моментальной организации не имеет необходимости соблюдения подобного 

варианта соответствия составных звеньев. 

3. Участки схемы, соединяющие различные уровни составных плоскостей, имеют 

форму спирали. Спираль имеет тенденцию к спонтанной деформации, смене 

собственного режима внутренней циркуляции и подобным нестабильным проявлениям. 

Все виды взаимосвязей, дающие полную окружность на любом из уровней, уже являются 

замкнутой системой, которая не может быть разрушена посредством деструкции 

соседнего звена, как это происходит в схеме спирали. Схема, составленная из колец, 

замкнутых и полностью адекватных (так же как исходная единица - общая и 

основополагающая), устраняет фактор спонтанной деструкции. 

4. О факторе развития: 

5. Вариант 1. Форма спирали: в этом варианте модули, которые являются 

принципиально отличными, путем позонного цепочечного прохождения 

дифференцируются и сводятся в форму моделей, возможных для восприятия. В этом 

случае процент возможности одномоментного усвоения полезной информации очень 

низкий. 

6. Вариант 2. Кольцевые формы, т.е. проекции шара: любая абсолютная окружность 

при ее простейшей синхронизации, с выходом из трехмерной решетки, спонтанно дает 

все характеристики сферичности, что не имеет никаких структурных ограничений и 

необходимости дифференциации информации. 

7. В абсолютную сферу можно вписать все что угодно, получив при этом лишь 

конструктивные импульсы, т.к. нет ни одной схемы, как деструктивной, так и 

высокоорганизованной, которая не могла бы быть представлена в виде элементов, которые 

возможно вписать в сферу. Это аксиома, для восприятия которой нужно усвоить понятия, 

базирующие теорию соответствия. 

8. Нет ничего проще сферы т.к. ее построение требует лишь фиксированного диаметра. 

И нет ничего, что по своим структурным параметрам превосходило бы эту схему по ее 
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уникальным качествам. Вероятность ее спонтанной деструкции - “ноль”. Вероятность 

влияния внешнего деструктивного фактора - “ноль”. Это утверждение вытекает из того, 

что нет возможности выхода на абсолютную форму путем использования более 

примитивных вариантов. Она доступна лишь аналогичным модулям, где фактор 

деструкции уже сведен к нулевому состоянию. Это уже другие критерии, другие условия 

взаимодействия, т.е. другая форма организации. 

9. По данной форме конкретно: 

10. Фактор, определяющий вертикальную ось, существует в виде цилиндра, 

ограниченного двумя окружностями. Их адекватность почти полная. Практически на всем 

протяжении вертикального элемента можно отметить фактор комплементарности по 

окружностям. Этот элемент имеет внутри себя вертикальный и горизонтальные 

ориентиры, плюс фактор объема. Его можно назвать функциональной объемной 

единицей. Но это не абсолютно объемное звено. 

11. Естественно, что составные окружности, взаимодействуя, дают некоторый сбив 

внутреннего режима с поправкой на одну-три единицы. В таком варианте первому уровню 

будет соответствовать третий уровень другого элемента, аналогично: 3-6, 6-9, 9-12, 12-15, 

15-18, 18-21, 21-24. При этом возьмем общее арифметическое значение вторых факторов 

при поправке в три единицы: 6+9+12+15+18+21+24=105; 105 : 7 = 15 

12. В данном конкретном случае необходимое число основных точек, которые могут 

скомпенсировать дисбаланс внутри данного элемента, должно быть пятнадцать (15). При 

этом одна точка внутренняя и вокруг нее четырнадцать точек, расположенных попарно, 

т.е. (1) и вокруг - (2 х 7), здесь, из семи, опять же, одна фиксируется как центральная, т.е. 

(1) и вокруг шесть точек. Это дает возможность, не выходя за рамки привычных 

графических взаимодействий, группировать нужное количество составных элементов 

таким образом, чтобы давать наиболее функциональный режим работы обозначенного 

звена. 

13. Обозначенные характеристики относятся к одному фактору. Он несет в себе общую 

центральную вертикальную ось, которая является общей единицей для всех составных 

окружностей. При смещении этих окружностей возникает спираль, которая требует 

дифференциации по отмеченной выше причине, а следовательно, не может давать доступ 

к абсолютным внеплоскостным схемам. 
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09.12.1994 

1. Есть один плоскостной функционирующий фактор, который проявляет себя 

независимо от циклических внутренних процессов. Он функционирует в собственном 

режиме в двух фазах. Третий вектор представлен одной единицей сборной, 

двухплоскостной в общем виде, но основное движение - центростремительное, т.е. 

преобладает одна фаза движения. В противоположную сторону происходит замедление 

импульса в моменты активного структурного включения в форме подчинения строгой 

программе. Поэтому третья единица в составе основного фактора есть вектор, т.е., 

определяющая плоскость, единица. В этом суть процесса, который находится в 

определенной зависимости от внешнего фактора. 

2. Когда два вектора одной из сторон общей фигуры, определяющих график одного из 

основных факторов, взаиморавнозначны, то они уже есть не векторы, а 

взаимоконтролирующие потенциалы. Общий показатель их направленности - 

нейтральный. Общий фактор возможности проявления, в этом варианте, находится вне 

зависимости от условного фактора, ограничивающего степень свободы по 

пространственным показателям. Это одна единица в составе одного фактора, который 

ввиду его компенсаторного, относительно собственного, строения может проявлять себя 

в достаточно широком диапазоне, независимо от влияния извне. 

3. Полной свободы обозначенного фактора нет ввиду того, что один элемент в его 

составе имеет строго плоскостные характеристики, а, следовательно, является 

ограниченным в значительной степени по уровню возможности собственных проявлений. 

4. Общие аспекты: 

5. Векторность - изначально характерный элемент для структуры в активной фазе, 

стремящейся к движению путем коррекции собственного графика. Есть понятие “мертвой 

точки” — это состояние практически анабиоза относительно функции стремления к 

движению. Элементы не имеют векторной ориентации, они внутри себя нейтральны. Это 

позволяет структурам принципиально существовать на определенном этапе, но любой 

выход в активную фазу дает состояние полного хаоса, разброс - беспорядочен. Сборка 

обратно в точку невозможна, т.к. нет схемы осуществления этого механизма, и вариант 

приобретает форму мечущейся массы. Это все гиперсостояния, которые имеют отражение 

на данном этапе в общем рассмотрении. В этом основное отличие “мертвой точки” от 

“абсолютной точки”, когда сборка происходит так же мгновенно, как и дифференциация 

в ответ на мотивированную необходимость. Но рассмотрение “мертвых точек” 
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относительно конкретной структуры требует специфического подхода, т.к. их влияние на 

функционирование системы явно имеет особое значение. 

6. Векторность — это промежуточное состояние. Невозможно выйти на формы 

абсолютного соответствия без предварительного устранения хаоса путем направленной 

графической коррекции. Чем больше число четко сформированных взаимосвязей, тем 

выше уровень свободных проявлений. После сборки в полный модуль путем 

пространственной объемной модуляции одной точки развитие идет по форме 

возрастающей прогрессии. Т.е. учет взаимосвязей будет контролироваться на всех 

уровнях вплоть до хромосомного. Далее, строение идет с учетом уже имеющейся 

матричной основы, которая может быть использована в качестве основного штампа как 

основная универсальная модель. Это утверждение подтверждает факт того, что любая 

единица структуры на любом уровне вплоть до хромосомного набора, который отражает 

общую тенденцию, но имеет строгую личностную модификацию, дает подчинение одной 

матричной основе, отражающей проявленный фактор личностного кода, который более не 

имеет никаких материально существующих параметров. 
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20.12.1994 

1. Общие аспекты: 

2. Принципиально важно при внесении конкретных графических коррекций в любую 

формулу соблюдать основной принцип симметрии. Это необходимо. Индивидуальную 

модификацию схемы можно рассматривать как в виде строгой формулы, определяющей 

величину кода данного индивидуума, так и в форме графика, отражающего проекцию этой 

формулы на всех уровнях. Посредством приведения формулы в наиболее нейтральное 

состояние возможно конструктивно влиять на состояние структуры в целом. 

3. Суть формулы — это точный подсчет Х-зависимых единиц в качестве производных 

одной из частей хромосомо-зависимой структуры. Далее - вывод этого фактора на уровень 

стойкой единицы, передаваемой из поколения в поколение, что исключает хромосомо-

дефективные формы глубоких генетических патологий. Далее, посредством 

нуклеотидной цепи, код ДНК приводится в уравновешенное состояние. Даже спираль 

может быть статичной при введении парного нуклеотида посредством простейшей 

дешифровки транспортной РНК, и его имплантации через два звена путем элементарного 

влияния на уже имеющиеся как фактор генной мутации. При этом один из основных 

факторов – стирание генной памяти, определяющий организацию генной структуры. 

4. Т.о. влияя на формулу, происходит спонтанное воздействие на структуру 

межатомных взаимоотношений, что приводит в ответное состояние белок-

синтезирующий фактор. При готовой формуле это дает вариант мгновенного влияния на 

всю белково-кристаллическую решетку уже в форме графика. 

5. Ваш вариант базируется изначально на структуре межмолекулярных 

взаимоотношений, без акцента на формуле, содержащей все необходимые наборы 

составных элементов для того, чтобы реально работать с реальными для вас величинами, 

не используя фактор бесконечности. При работе с натуральными числами результат всегда 

более ощутим, тем более что, как правило, восьмерка ограничивает этот числовой ряд. 

6. Очень важно в вашем варианте в качестве тестового элемента использовать ось 

симметрии. Достаточно в трех плоскостях, что определяется основными, 

горизонтальным, вертикальным и пространственным факторами. Это три суммы 

основной формулы, их нужно соблюдать. Пусть построение будет в одной плоскости, но 

абсолютно симметрично. Если есть фиксированный элемент с одной стороны оси, а с 

другой его нет, то можно убрать весь фактор и сместить его непосредственно к оси. Ось, 

даже не фиксированная, а функциональная непосредственно на время работы, является 
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очень важным звеном. Построение в трех плоскостях, т.е. три оси с их графиками, дает 

рабочую формулу, которую можно вводить интегрированно, не беспокоясь о том, что эта 

схема будет деформирована. До этого момента интеграция в общем плане не работает, т.к. 

ее нет в виде личной формулы. 

7. Интегрированно, в вашем варианте, можно вводить весь вертикальный фактор. Но 

обязательно, по окончании работы, это построение должно быть зафиксировано двумя 

другими единицами. Если они не конструктивны в полном смысле, они будут 

ликвидированы, но вводный вектор в качестве основной оси будет строго фиксирован и 

функционален. На базе его собственной решетки можно конструировать другие единицы. 

8. О факторе периферической реакции в значительных масштабах можно говорить 

лишь при наличии варианта возможности сборки схемы в абсолютную точку и ее выброса 

равномерно по окружности на периферию. Малейшее несоблюдение общего радиуса 

одной из точек дает непредсказуемую мутацию периферии, что должно быть строго 

контролируемо. Периферический фактор является внешним, но он может быть абсолютно 

досягаем лишь при абсолютно четко собранной центральной точке, или полностью 

уравновешенной формуле, которая принципиально не дает варианта возможности 

увеличения количества конечностей, антропометрических изменений и т.д. Это факторы 

чисто субъективные, но они выбраны, как наиболее функциональные на вашем уровне. В 

принципе, речь идет о варианте более глубокой мутации, последствия которой при 

недостаточно четкой имплантации модуля могут быть катастрофическими. Поэтому, этот 

фактор имеет доступ лишь в строго ограниченных рамках. 

9. По данной форме конкретно: 

10. Данная схема имеет в настоящий момент очень активное звено чуть выше центра 

по вертикальной оси. Звено шаровое, энергонасыщеное. Гиперактивный фактор говорит 

о структурной готовности к выходу на отличную форму организации. Это может быть 

рассмотрено в любом из аспектов. Нужно помнить, что любой активный элемент является 

как носителем мощного потенциала, так и, в негативном варианте, мощным мутогеном, 

непосредственно на уровне основного графика. Данное звено - собранное, оно не 

принадлежит ни к одному из имеющихся факторов. Оно слишком активно, чтобы быть 

внесенным в схему. Поэтому, общий фон должен быть максимально нейтральным. Об 

уровне имплантации обозначенного звена говорить на данном этапе рано. 
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26.12.1994 

1. По мере нарастания внутреннего напряжения “снизу-вверх” происходит 

поочередная активизация наиболее функциональных точек. В данном варианте 

функциональная активизация происходит именно в таком порядке, т.е. “снизу-вверх”, что 

определяет приоритет ответной реакции над первичной. Т.е. идет активная 

функциональная реакция не по ходу активного функционального вектора, а по мере 

обратного прохождения сигнала, т.е. информационный модуль идет по встречно 

направленной прямой, которая именно прямая и практически не имеет преломлений и 

искажений. 

2. Эта первичная реакция дала естественное проявление в виде возникновения 

собственного графика, определяющего привычный вариант первичного режима без 

извращений, с выходом на искусственный мутогенез. Нет извращенных каналов 

восприятия. Усвоение - по привычному двухфазовому кольцу, это функционально, но дает 

некоторую склонность к консервативному мышлению по привычным параметрам. Далее 

- прямая линия, т.е. ответ на всех уровнях. 

3. Т.о., схема представлена тремя основными блоками, два из них 

взаимосинхронизирующие в функциональных аспектах, основанные, в основном, на 

вертикальной блоковой системе. Это не отрезки, а достаточно сложные графики в виде 

вытянутых в форме цилиндров участков, функциональных в противофазе. Т.е. их 

функционирование основано на взаимокомпенсации. 

4. Центральное звено стремится к шаровой форме с естественными объемными 

характеристиками, но к форме подвижной, т.к. оно функционально в двух режимах, 

является активным функционально загруженным, прогрессивным, развивающимся. Оно 

содержит мощное скопление активных элементов, которые до недавнего времени были 

слиты в единое ядро как очень активный фактор. Отсутствие функционального 

третичного режима дает его влияние на активные звенья недостаточно однородно. 

5. Две фазы функционируют не по принципу стремления к взаимокомпенсации, а по 

уровню стремления практически к полной адекватности, т.е. полной независимости. Это 

мощный сдвиг в плане возможности развития, когда динамика направлена не на 

взаимоуравновешивание, а на полный набор и усвоение информации независимо от 

другого фактора. 

6. Естественно, что необходимо сохранение режима полной адекватности, 

находящегося в прямой зависимости от уровня развития. Разрыв в уровне 
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функциональных возможностей этих двух факторов поддерживается в необходимых 

рамках. Третий фактор внутри этого звена может быть выведен спонтанно если, в момент 

синхронной дупликации имеющихся двух, будет отмечена их полная адекватность по 

количеству комплементарных точек и их функциональной фазовой направленности. 

7. Уровень возможности восприятия находится в прямой зависимости от уровня 

возможности самоконтроля на всех уровнях. В вашем конкретном варианте происходит 

смещение активной модуляции графических отрезков на 1 порядок, относительно 

исходной точки. Это выход из сжатого уровня на более расширенный вариант. Этот 

процесс создает внутренний колебательный эффект. Некоторый, рабочий чисто 

циклический дисбаланс требует состояния максимально возможной внутренней статики. 

Спонтанные доработки менее ощутимы на всех уровнях. 

8. Далее, после фиксации нового порядка основного модуля, о котором идет разговор, 

нужно учитывать, что сдвиг на 1 порядок происходит циклически, с вводом большого 

количества дополнительных элементов. Это выход на принципиально новый критерий 

в виде вводного элемента в основную геноформулу, что очень важно, но, по строго 

функциональной причине, объяснение этого процесса требует последовательно 

изложения. 

9. Изменить ход процесса, уже введенного в функциональную стадию, вы не можете. 

Поэтому никаких строгих рекомендаций исключительно для данного варианта нет. Это 

касается периода протекания обозначенного процесса в его обозначенной фазе. 
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